SPRAVA Z CINNOSTI HYDROLOGICKEJ SEKCIE

Tatiana Kaletova

V ramci programu 41. ro¢nika Vychodoslovenského taboru ochrancov
prirody a krajiny v obci Kamienka v dnoch 29.7. - 5.8.2017 bol vykonany
monitoring vybranych fyzikalno-chemickych parametrov vody, ako aj
vybranych parametrov koryta vodného toku a povodia. Na vSetkych miestach
bolo urobené meranie pH, elektrickej vodivosti (EC), celkovych rozpustenych
latok (TDS) a salinity pomocou multimetra PocketPro+ od spolo¢nosti Hach.
Obsah dusi¢nanov a dusitanov bol len indikovany pomocou indikaénych
papierikov.

Celkovo bolo urobenych 13 merani na 4 vybranych vodnych tokoch a 3
pramenoch. Aktivity sekcie boli koordinované s aktivitami sekcie koérovce

a pracovnej sekcie.

Lokality, na ktorych boli robené merania:

Vodny tok Maly Lipnik - lokalita Jarabinsky kafion

V Jarabinskom potoku na useku v oblasti Jarabinského kanonu boli
urobené 3 merania, ato na vtoku do kafionu, v samotnom karione, nad
Pavostrannym pritokom a pred vtokom do skalnej rokliny. Merania boli

urobené aj v prameni na like, na I'avej ¢asti povodia (Obrazok 1).
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Obrazok 1. Pribliznd poloha miest merania na toku Maly Lipnik
(https://www.google.sk/maps/; upravené autorkou)

Hodnoty jednotlivych parametrov boli vo vsetkych troch usekoch toku
porovnatel'né. pH sa pohybovalo v rozpiti 8,25 - 8,54, EC 383 - 408 uS, TDS
269 - 308 ppm a salinita bola medzi 0,19 az 0,24ppt. Pritomnost’ dusi¢nanov
bola indikovana, avsak pod hodnotou 10 mg/l, mnozstvo dusitanov bolo pod 1
mg/l. Na zéklade tychto vysledkov mozeme dany usek toku zaradit’ do II.
triedy kvality (uréujucim prvkom je pH, ktorého horna hranica pre 1. triedu je
8,5). Vsetky parametre mali v prameni niZ§ie hodnoty ako zaznamenané vo
vodnom toku - pH 7,65, EC 337 uS, TDS 244 ppm a salinita 0,17 ppt.

Trasa toku je ponechana prirodzenému vyvoju, nie je upraveny priecny

ani pozdizny profil. Brehové porasty st zachované, pri¢om tienia vodny tok,
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avSak vyrazné neovplyviuji prietok vody v koryte. Su r6znoveké a roznorodé
(Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov.). Prictokova kapacita toku bola
dostato¢na, avSak na viacerych miestach bola ovplyvnend nanesenymi
sedimentmi a naplavami (jemné pieso¢naté a ilovité Castice, konare stromov
apod.). Tieto nanosy a usadeniny boli ¢lenmi pracovnej sekcie odstranené
a prirodzeny rezim odtoku vod a sedimentov bol obnoveny. Dno toku je
tvorené prevazne Strkom striedajucim sa s pieso¢natymi lavicami a skalnatym
podkladom. Dnovy material je réznorody, od 2 do 20 cm, vynimo¢né nie su
ani vicsie balvany (Obrazok 3). V samotnom povodi sa nachddzaji prejavy
erdzie pody, Co ma za nasledok zvyseny prisun jemného materidlu do koryta

toku pocas zrazkovych udalosti.

Obrazok 2 Miesto merania €. 3 - smer po prude toku (foto: Kaletova)
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Obrazok 3 Miesto merania €. 3 - smer proti prideniu toku (foto Kaletova)

Litmanovsky potok - vodny tok Rozdiel a vodnych tok Velky Lipnik

Lokalita sme navstivili 2.8.2017. Celkovo boli merania urobené na 5.
miestach, z toho bol 1 pramen - putnické miesto Zvir (Obrazok 4). V oboch
tokoch boli indikované dusi¢nany v hodnotach priblizne 10 mg/l. Hodnoty
parametrov boli v oboch tokoch porovnatelné, podobne ako pri toku Maly
Lipnik pH presiahlo hornti hranicu limitu pre I. triedu kvality. V tomto pripade
sa pohybovalo pH v rozpiti 8,35 - 8,62, EC 250 - 314 uS, TDS 179 - 226 ppm
asalinita 0,12 - 0,14 ppt. V toku Rozdiel (pravostranny pritok Velkého
Lipnika) bolo pH vyssie, ostatné parametre nizsie ako v toku Velky Lipnik,

41



resp. po sutoku tychto tokov. Pramenn mal porovnatené hodnoty ako boli
zaznamenané v toku, okrem pH. Konkrétne pH 7,62, EC 285 uS, TDS 197
ppm a salinita 0,14 ppt.

Obrazok 4 Priblizna poloha miest merania v povodi Litmanovského potoka
(https://www.google.sk/maps/; upravené autorkou)

Vodny tok Rozdiel
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Prirodzeny odtokovy rezim v koryte je vyrazne ovplyvneny l'udskou
¢innostou. V danej Gasti toku boli vramci Druhého realizaéného projektu
Programu revitalizacie krajiny a integrovaného manazmentu povodi
Slovenskej republiky pre rok 2011 vybudované drevené prehradzky, ktoré su
v stiasnej dobre znaéne poskodené. Drevo z nich je v koryte toku a brani
prietoku vody a splavenin, ¢im znizuje prietokovi kapacitu koryta. Tieto
prehradzky by mali byt z toku odstranené, resp. opravené a vybudované podla
odborného technického navrhu (Obrazok 5).

Na toku je taktiez umiestnend zdrz na vzduvanie hladiny pre potreby
zasnezovanie lyZiarskeho strediska v zimnom obdobi. Vyssie v toku je
vybudovana hradza (Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov.) a dalsie
drevené prehradzky, ktoré su v neposkodenom stave. Trasa koryta je viac-
menej prirodzena, najmid vo vysSej Casti povodia. Dno koryta je tvorené
prevazne Strkom s priemerom zrna 5 ¢cm, s miestnym vyskytom pieso¢natych
lavic a balvanov s priemerom nad 30 cm.

Zachované brehové porasty su v dobrom stave. V niektorych tisekoch
by bolo vhodné orezat’ konare, ktoré zasahujii priamo do koryta, resp. na dno
toku, ¢im sa na ne zachytdva vodou nesenych materidl, a tym znizuja

prietokovt kapacitu koryta (
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Obrazok 7). Uvedené skuto¢nosti brania vol'nému pohybu Zivoéichov

v toku. V povodi neboli zaznamenané vyraznejsie prejavy vodnej erozie.

Obrazok 5 Jedna z poskodenych prehradzok na toku Rozdiel (foto: Kaletova)
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Obrazok 7 Brehovy porast v hornej Casti toku s abraziou l'avého brehu toku
Rozdiel (foto: Kaletova)

Vodny tok Vel’ky Lipnik

Umelé zasahy ¢loveka st na tomto toku minimalne. Trasa koryta, ako aj
priecny profil nie je vyrazne zmeneny. Bola upravena Cast’ 'avého brehu toku
pozdiz cesty, kde dochadzalo k podmyvaniu cesty vodou v ase zvy3enych
prietokov. Dno je prevazne §trkové s obCasnymi pieskovymi lavicami. TaktieZ
sa v iom vyskytuji balvany s priemerom nad 50 cm, ktoré tvoria prirodzené
stupne. Vstrednom tuseku toku st hrddze zhaluziny vytvorené
bobrom(Obrazok 8). Brehové porasty su v dobrom stave, rozneho vekového

a druhového zlozenia.
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Obrazok 8 Brehovy porast zni¢eny bobrom (foto: Kaletova)

Vodny tok Riecka (Ric¢ka)

V koryte toku Riecka (lokéalny ndzov Ricka) boli merania vykonané 3.

a 4. 8.2017. Spolu bolo urobenych 6 merani v toku a 1 v prameni (

Obrazok 9). V dolnom useku toku boli indikované hodnoty dusi¢nanov
v rozpiti 10 - 50 mg/l, v hornom useku nizsie ako 10 mg/l. Hodnoty pH sa
pohybovali medzi 8,43 a 8,62, EC 364 - 377 uS, TDS 260 - 270 ppm a salinita
0,18, resp. 0,19. V prameni boli okrem pH (7,70) hodnoty ostatnych
parametrov vysSie (EC 466 uS, TDS 331 ppm a salinita 0,22).
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Obrazok 9  PribliznA poloha miest merania Vvtoku Riecka
(https://www.google.sk/maps/; upravené autorkou)

Prieto¢nost’ toku Riecka vola dostato¢nd. Na toku je vybudovana
kamenna hradzka utesnena plastovou foliou, ktora vzdiva hladinu. Jej Gcel sa
nam nepodarilo zistit. V hornom useku toku sa nachadza séria za sebou
iducich lapacov splavenin, ktoré su prieto¢né a neovplyviiuju ani minimalne
prietoky. V Gase zvySenych prietokov zachytivaju vicsie nesené splaveniny,
najmd konare. V Case navstevy lokality boli niektoré lapace zanesené, avSak
bez ovplyvnenia odtoku vody. Bolo by vhodné vydistit” vSetky lapace v toku
(pracovna sekcia vycistila 2 lapace z nami zaznamenanych 6).

Trasa koryta a prieény profil je nechany na prirodzeny vyvoj a nie je
inym sposobom, okrem vybudovanych lapacov,ovplyvneny c¢lovekom.
V koryte toku sa nachadzaju brehové natrze vytvorené jednak samotnou
¢innost'ou vody vtoku ajednak dobytkom a divou zverou prechadzajicou
popri toku, resp. krizujice tok. Tieto natrze tvoria primarny zdroj plavenin
a pieskovych lavic v dne koryta. Aj v samotnom povodi st viditelné znaky
vodnej erdzie na svahoch, ktoré v ¢ase dazd’ovych udalosti a topenia sa snehu
su splavované do toku. Horny usek toku v blizkosti pramena toku je tazko
priechodny pre mnozstvo prirodzene napadanych stromov ako aj hustého

brehového porastu.
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Obrazok 10 Ciastotne zaneseny lapa¢ splavenin na toku Riegka (foto:
Kaletova)
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Obrazok 11 Tazko priechodna horna
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